
Hunger VD4E/-30°

Konusdrehmaschine
zum Nacharbeiten der Konusfläche am Ventilkäfig

Elektrik:

Betriebsspannung  max. 50V DC

Anschlussspannung: 230V±10%

(1~ 50/60Hz) oder 120V±10%

oder 277V±10%

Leistungsaufnahme 0,6kW

Maße:

Länge 410mm

Breite 125mm

Höhe 420mm

Gewicht:

Nettogewicht               ca.18kg

Einsatzbereich:

Mit der VD4E/-30° Konusdrehma-

schine kann die an einem Ventilkäfig

vorgesehne Konusfäche nachgearbeitet

werden.

Merkmale:

Antrieb und Getriebekopf der Konus-

drehmaschine VD4E/-30° sind iden-

tisch mit dem Antrieb und Getriebe-

kopf der Ventilsitzdrehmaschine VD4E

und werden daher nur dann benötigt,

falls keine VD4E vorhanden ist.

Da bei der VD4E der Ausdrehkopf

lediglich mit zwei Schrauben am Ge-

triebekopf befestigt ist, kann dieser

problemlos durch einen Konusdreh-

kopf ausgetauscht werden.

Zum Zentrieren der VD4E/-30° kann

der bei der Ventilsitzbearbeitung einge-

setzte  Pilot und auch das gleiche

Stützkreuz verwendet werden.

Bei Bedarf können Konusdrehköpfe

für andere Konuswinkel geliefert

werden. 
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Arbeitsbereich:

Max. Drehdurchmesser 250mm

Konuswinkel -30°

Vorschub

Drehzahl 120 - 250min-ı

Planvorschub 0,05mm/U


